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EFH Kirchhaldenstrasse
Kaltbrunn SG

Objekt

Bauherr

Revisionen

Türhöhen gelten ab OK fertig Schwelle oder höherem fertig Boden bis UK roh Sturz
Fensterhöhen gelten ab OK Fensterbank oder Schwelle bis UK roh Sturz.

Alle Masse sind Rohmasse, sie sind vom Unternehmer zu prüfen.
Unklarheiten und Massabweichungen sind der Bauleitung zu melden.

Wärmedämmung

Gips / Mörtel

Backstein

Kunststein / Betonel.
Naturstein

S
Sperrschichten

Kalksandstein

Holzwerkstoffe

Metall

Sichtbeton

Ortbeton

OK roh Brüstung
OK Bank/fertig Brüstung

FB

unterkant roh Decke

UK roh Sturz

oberkant fertig Boden
oberkant roh Boden
unterkant fertig Decke

Rolladen

oberkant Fundament
UK fertig Sturz/Blende

UK Storenblende

Faltrolladen
Rafflamellenstoren
Verbundraffstoren

Abschluss mit Isolation
rauchdichter Abschluss
Türschliesser
Zargentüre

Bodenwasserablauf
Kurbel

Dachwasser

Wasserlöschposten
Handfeuerlöscher

Metallfensterbank
Betonfensterbank
Faserzementfensterbank

RB
FD
RD
OKF
FST
RST
FBR
RBR
FBL
MFB
BFB
FFB

ROL
FAL
RAF
VRS
WLP
HFL
EI30
E30
TS
Z
K
BA
DW
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EFH Kirchhaldenstrasse 45, 8722 Kaltbrunn
Christine & Urs Hunziker, Gasterweg 7a, 8730 Uznach

±0.00 = FB. Erdgeschoss = 456.50 M. ü. M.

oberkant fertig SchwelleSW ı

Thermurelement unten

84/75

Sichtbeton scharfkantig

2.5 m0

Erdgeschoss M. 1:50 Plan-Nr. 5555 / 110-D

kb 04.05.2010

Ausführung

04.05.2010/kbA Erstellungsdatum
Beleuchtung ergänzt, Grenzmutation angepasst, Höhenfixpunkt, Treppenauflager eingezeichnet

29.06.2011

09.06.2010/kb
neue Dimensionierung LNP, neu Backsteinwand im Korridor, Betonsockel grau markiert

B

19.08.2010/kbC Zargen gem. Pläne von Brönni, Fenster gem. Massliste von Von Euw Fenster AG,
Fassade anstelle Eternit, neu Verputz, Küche neu

29.06.2011/kbD Revision

Erdgeschoss


